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Использование вещательного автоматического зависимого наблюдения в целях построения опорных траекторий при обработке данных наблюдения
Алипов И. В., Кузнецов С. В., Калинцев А. С., Дупиков В. В.

Аннотация. В статье рассматривается использование данных вещательного автоматического зависимого наблюдения (АЗН-В) для построения опорных траекторий при обработке данных наблюдения в системах организации воздушного движения. Проанализированы преимущества и ограничения применения АЗН-В в целях повышения точности и надёжности информации о местоположении воздушных судов. Рассмотрены методы обработки данных АЗН-В для построения точных траекторий и улучшения эксплуатационных характеристик систем наблюдения, включая оценку вероятности обновления данных о барометрической высоте и временны́е задержки в передаче сигналов. Приведены примеры использования разработанного программного обеспечения для обработки данных АЗН-В, направленного на повышение эффективности контроля и управления воздушным движением.
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Using broadcast automatic dependent surveillance as the reference trajectories in processingsurveillance data
Alipov I. V., Kuznetsov S. V., Kalincev A. S., Dupikov V. V.

Abstract. The article explores the use of Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) data for constructing reference trajectories in the processing of surveillance data within air traffic management systems. The advantages and limitations of ADS-B application in enhancing the accuracy and reliability of aircraft location information are analyzed. The methods for processing ADS-B data to build accurate trajectories and improve the operational characteristics of surveillance systems are discussed, including the evaluation of the probability of altitude data updates and signal transmission delays. Examples are provided using the developed software for processing ADS-B data, aimed at increasing the efficiency of air traffic control and management.
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Использование информации вещательного автоматического зависимого наблюдения
для оценки эксплуатационных характеристик систем наблюдения
Алипов И. В., Кузнецов С. В.

Аннотация. Представлены основные результаты эксплуатационных испытаний системы наблюдения обслуживания воздушного движения (ОВД) Регионального центра (РЦ) единой системы (ЕС) организации воздушного движения (ОрВД), Санкт-Петербург на соответствие разработанным в рамках проведённого исследования требованиям. Подтверждено соответствие данной системы наблюдения условиям п. 6.1 Федеральных авиационных правил (ФАП) «Организация воздушного движения» Министерства транспорта Российской Федерации и установлена возможность её применения для ОВД, в том числе для обеспечения эшелонирования воздушных судов (ВС). Соответствие подтверждено в полном объёме регламентированных эксплуатационных характеристик для всех локальных конфигураций данных, поступающих на обработку в комплекс средств автоматизации (КСА) управления воздушным движением (УВД) от входящих в систему средств наблюдения, включая радиолокационную информацию, данные широкозонных многопозиционных систем наблюдения (МПСН-Ш) и данные вещательного автоматического зависимого наблюдения (АЗН-В). Проиллюстрировано использование данных АЗН-В, в частности, координатных, для построения опорных траекторий, обеспечивающих качественную оценку точности испытуемой системы наблюдения в разных её конфигурациях, вероятности обновления корректных данных о барометрической высоте полёта ВС и величин задержек в передаче специального индикатора положения и изменений идентификации ВС. Для обеспечения качественной оценки эксплуатационных характеристик данные АЗН-В предварительно обрабатывались с использованием разработанного авторами специального программного обеспечения.
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Use of automatic dependent surveillance-broadcast information for evaluating the operational characteristics of surveillance systems
Alipov I. V., Kuznetsov S. V.

Abstract. The main results of the operational testing of the air traffic control (ATC) surveillance system of the Regional Air Navigation Service Center (ANS Center) in St. Petersburg are presented, in accordance with the requirements developed within the conducted research. The compliance of the ATC surveillance system of the Regional ANS Center in St. Petersburg with the conditions of paragraph 6.1 of the Federal Aviation Regulations “Air Traffic Management” by the Ministry of Transport of the Russian Federation has been confirmed. The possibility of using the surveillance system of the Regional ANS Center in St. Petersburg for air traffic control, including for ensuring aircraft separation, has been established. Compliance was confirmed in full for all regulated operational characteristics for all local data configurations processed by the ATC automated system from the surveillance assets included in the system, including radar information, wide-area multilateration data, and ADS-B data. The use of ADS-B data, particularly coordinate data, for constructing reference trajectories is illustrated, providing a qualitative assessment of the accuracy of the tested surveillance system in its various configurations, the probability of updating accurate barometric altitude flight data, and the delay values in the transmission of SPI and aircraft identification changes. To ensure a qualitative assessment of the operational characteristics, the ADS-B data was pre-processed using specialized software developed by the authors.
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Обеспечение ввода в эксплуатацию агрегатов и комплектующих изделий из обменного фонда с превышенными назначенными и межремонтными сроками службы и сроками хранения
Березин Д. А., Карпов А. А., Селиванов А. Ю.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оформления процедур по допуску к эксплуатации агрегатов и комплектующих изделий (АиКИ), находящихся в обменных фондах авиакомпаний (авиапредприятий), с назначенными и межремонтными сроками службы, превышающими значения, установленные информационными бюллетенями для самолётов Ан-24 и Ан-26 всех модификаций, а также АиКИ с истёкшими сроками хранения, которые указаны в паспортах и этикетках изделий. Для поддержания регулярности полётов и повышения эффективности использования воздушного судна (ВС) при сохранении надёжной эксплуатации ВС формируются и пополняются обменные фонды (ОФ) изделий, в том числе агрегатов с превышенными ресурсами и/или сроками службы. Мероприятия, описанные в данной статье, проводятся с целью обеспечения надёжности планируемых к эксплуатации на ВС типов Ан-24 и Ан-26 всех модификаций внутри одной конкретной авиакомпании АиКИ из обменных фондов и при перестановке изделий с одного на другое ВС вышеуказанных типов. Отсутствие агрегатов на рынке и трудности поставок АиКИ в современных условиях затрудняет эксплуатантам возможность замены изделий, что зачастую приводит к тому, что в обменных фондах эксплуатационных предприятий и/или в ремонтных организациях имеются изделия с превышенными сроками хранения и сроками службы. Такие изделия недопустимы к установке на ВС для их последующей эксплуатации. При этом комплекс работ по вводу в эксплуатацию таких АиКИ является необходимой процедурой для поддержания агрегатов на приемлемом уровне надёжности для обеспечения безопасности полётов, исправности и готовности ВС к полётам, экономичности технического обслуживания и ремонта АиКИ.
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Ensuring the commissioning of units and components from the exchange fleet exceeding the designated and interrepair service life and storage periods
Berezin D. A., Karpov A. A., Selivanov A. Yu.

Abstract. The article considers issues related to the formalization of procedures for the commissioning of units and components located in the exchange fleets of airlines (aviation enterprises) with designated and interrepair service life exceeding the values established by information bulletins for An-24 and An-26 aircraft of all modifications in terms of establishing resources and service life, as well as with expired storage periods specified in product passports and labels. In order to maintain flight regularity and increase the efficiency of aircraft use while maintaining reliable aircraft operation, exchange fleets of products, including units with exceeded resources and/or service life, are formed and replenished. The measures described in this article are implemented to ensure the reliability of all modifications of the An-24 and An-26 aircraft types planned for operation within a specific airline from exchange fleets and when transferring products from one aircraft to another of the above types. The lack of units on the market and difficulties in supplying units and components in modern conditions make it difficult for operators to replace products, leading, in particular, to the fact that operational units and repair enterprises have products that have exceeded their storage and service life. Such products are not allowed to be installed on aircraft for subsequent operation. At the same time, the complex of works on commissioning such units and components is a necessary measure to maintain the units in the condition necessary to ensure flight safety, serviceability and readiness of aircraft for flights, cost-effectiveness of maintenance and repair of units and components.
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Оценивание характеристик источников наблюдения в системах управления воздушным движением при проведении испытаний и в условиях эксплуатации
Сычёв М. И., Примаков А. А., Синельников В. В.

Аннотация. Рассматривается задача оценивания статистических характеристик радиотехнических источников наблюдения в системе управления воздушным движением. Такое оценивание необходимо для контроля состояния как системы наблюдения за воздушной обстановкой в целом, так и отдельных её источников, в том числе и при проведении испытаний. Оценивание характеристик может проводиться по реальной воздушной обстановке и по файлам документирования системы наблюдения за воздушной обстановкой. В основе процедуры оценивания лежит траекторная обработка информации от источников наблюдения с использованием многомодельных алгоритмов. С учётом того, что алгоритмы траекторной обработки должны соответствовать рекомендациям Евроконтроля, даны рекомендации по выбору структуры, используемых моделей движения и параметров многомодельных алгоритмов для решения рассматриваемой задачи. Описаны принципы формирования оценок вероятностных характеристик и ошибок по координатам для радиолокационных источников наблюдения. Приведено описание специализированного программного обеспечения для оценивания и анализа характеристик радиолокационных источников наблюдения кругового обзора. Представлен его состав, дано описание основных программных модулей. Описанное программное обеспечение активно используется при проведении испытаний радиолокационных источников наблюдения, приведён пример такого использования.
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Evaluation of the performance of observation sources in air traffic control systems during tests and in operational conditions
Sychev M. I., Primakov A. A., Sinelnikov V. V.

Abstract. The problem of estimating statistical characteristics of radio surveillance sources in the air traffic control system is considered. This allows monitoring the state of the air surveillance system and for its individual sources, including during testing. The characteristics can be assessed based on the real air situation and on documentation files. The assessment procedure is based on tracking processing of information from surveillance sources using multi-model algorithms. Tracking processing algorithms must comply with the Eurocontrol recommendations. Recommendations are given on the choice of structure, the motion models used, and the parameters of multi-model algorithms for solving the problem under consideration. The principles of forming estimates of probabilistic characteristics and errors by coordinates are described. A description of specialized software for assessing and analyzing the characteristics of circular surveillance radar sources is given. Its composition is presented, and a description of its main software modules is given. The described software is actively used in testing radar surveillance sources. An example is given.

Keywords: aircraft, tracking processing, multi-model algorithm, radio surveillance sources, air traffic control, navigation and operation of aircraft


Метод контроля точностных характеристик средств вертикального эшелонирования в периодических лётных испытаниях воздушных судов с применением
спутниковых систем навигации
Пушков С. Г., Горшкова О. Ю., Ловицкий Л. Л., Малахова И. В.

Аннотация. Рассмотрены вопросы контроля точностных характеристик средств вертикального эшелонирования (СВЭ) самолёта для обеспечения безопасности в аэронавигационной системе с сокращённым минимумом вертикального эшелонирования (RVSM). Показано эффективное решение задачи контроля, определения и оценки точностных характеристик СВЭ воздушных судов (ВС) в отечественной практике периодических лётных испытаний на основе технологии оценивания средств определения воздушных параметров с применением спутниковых навигационных систем. Технология разработана в АО «ЛИИ им. М. М. Громова» и является основным инструментом при проведении лётных испытаний авиационной техники, связанных с измерением воздушных параметров. Отмечена важность применения средств и методов технологии в периодических испытаниях СВЭ самолёта. Показано значение контроля точностных характеристик СВЭ в сертификационных и периодических испытаниях ВС для обеспечения безопасности полётов по эшелонам. Изложены требования к точностным характеристикам бортовых СВЭ и соответствующие требования к методам их контроля. Определена основная задача контроля в периодических испытаниях, заключающаяся в определении и оценке систематической и суммарной погрешностей измерения барометрической высоты бортовыми системами в полном диапазоне режимов эксплуатации ВС при полётах по эшелонам. Рассматриваются периодические испытания в объёме одного полёта. Представленное решение задачи основывается на комплексном применении скоростного и барометрического методов определения аэродинамических погрешностей приёмников воздушных давлений (ПВД), измерениях траекторных параметров по данным спутниковых навигационных систем (СНС), параметрической идентификации математических моделей погрешностей восприятия давлений ПВД и условий полёта самолёта по материалам периодических испытаний экземпляра, группы экземпляров ВС типовой конструкции. Эффективность рассматриваемого метода контроля точностных характеристик бортовых СВЭ подтверждена материалами периодических испытаний дальнего магистрального самолёта.
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Methods of vertical separation equipment accuracy monitoring in periodic flight tests of aircraft using satellite navigation systems
Pushkov S. G., Gorshkova O. Yu., Lovitsky L. L., Malakhova I. V.

Abstract. The article considers the issues of aircraft vertical separation equipment accuracy monitoring to ensure flight safety in the areas with reduced vertical separation minimum of 1000 ft. An effective solution to the problem of monitoring, determining and assessing the accuracy characteristics of aircraft vertical separation equipment in the domestic practice of periodic flight tests is shown based on the technology of air data systems evaluating using satellite navigation system. The technology was developed at Gromov Flight Research Institute and is the main tool for conducting flight tests of aviation equipment related to measuring air parameters. Many test results using it have already been covered in print. The use of technology in periodic tests of aircraft vertical separation equipment is another significant result that deserves attention. The statement of the problem shows the importance of vertical separation equipment accuracy monitoring in certification and periodic tests of aircraft to ensure flight safety at flight levels. Requirements for accuracy of onboard vertical separation equipment and for monitoring methods are presented. The main task of monitoring in periodic flight tests is defined, which consists in determining and assessing the systematic and total errors of measuring the barometric altitude by onboard systems in the full range of aircraft operating modes during flights at flight levels. Periodic tests in the volume of one flight are considered. Solution of the problem is based on the integrated use of speed and barometric methods for aerodynamic errors of air pressure sensors determining, measurements of trajectory parameters using satellite navigation system data, identification of parameters of static ports aerodynamic errors mathematical models, aerodynamic characteristics of the aircraft based on the materials of periodic flight tests of an individual aircraft or a group of aircrafts that are nominally identical in aerodynamic design. The effectiveness of the control methods used in periodic flight tests is confirmed by the materials of periodic tests of a long-range aircraft.

Keywords: aircraft, flight level, navigation, control, barometric altitude, periodic flight tests, reduced vertical separation minimum, satellite navigation system, error of measuring, operation of aircraft


Выявление превышения пропускной способности воздушного пространства на основе паттернов риска столкновений
Гаспарян Г. А., Чехов И. А.

Аннотация. В условиях стремительного роста плотности воздушного движения возрастает потребность в надёжных и оперативных методах выявления перегрузки воздушного пространства, особенно в сложных и динамически изменяющихся условиях. Существующие методы, основанные на статическом анализе или агрегированных показателях плотности движения, не позволяют своевременно реагировать на изменяющиеся риски в реальном времени. В данной работе представлен усовершенствованный под- ход, основанный на построении взвешенного графа потенциальных столкновений между воздушными судами (ВС) и введении динамической метрики риска, чувствительной к пространственно-временны́м особенностям движения. Методика позволяет выявлять не только текущую степень загруженности сектора, но и прогнозировать вероятность превышения его пропускной способности в заданном горизонте. Для этого применяется архитектура, учитывающая неоднородность конфигурации потоков воздушного движения, а также их временну́ю корреляцию. Проведённое экспериментальное исследование на основе данных о движении в секторе воздушного пространства Московского района полётной информации за декабрь 2023 года подтвердило эффективность предложенного метода.

Ключевые слова: воздушное движение, прогнозирование потоков, риск столкновения, пропускная способность, эксплуатация авиационной техники
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Detection of airspace capacity overload based on collision risk patterns
Gasparyan G. A., Chekhov I. A. 

Abstract. As air traffic density continues to grow rapidly, the need for reliable and timely methods to detect airspace overload becomes increasingly critical, particularly under complex and dynamically changing conditions. Existing approaches based on static analysis or aggregated traffic density indicators often fail to provide adequate responsiveness to real-time risk fluctuations. This paper presents an improved method based on the construction of a weighted graph of potential conflicts between aircraft, combined with the introduction of a dynamic risk metric that accounts for the spatio-temporal characteristics of traffic flows. The proposed methodology enables not only the assessment of current sector load but also the forecasting of potential capacity exceedance within a specified time horizon. The architecture incorporates temporal correlation and structural variability of traffic patterns to improve the accuracy of risk estimation. An experimental study was conducted using flight data from the Moscow Flight Information Region for December 2023.

Keywords: air traffic, flow prediction, collision risk, airspace capacity, aircraft operation


Реализация методики приоритизации проектов организации по техническому обслуживанию авиационной техники
Файнбург Г. Д., Асибаков Р. И., Абрамов Б. А., Файнбург И. А. 

Аннотация. В работе описано построение календарного графика выполнения программы проектов организации по техническому обслуживанию авиационной техники на основе ранее предложенной концепции методики приоритизации проектов авиационной организации. Программа включает 30 проектов, в его реализации задействовано 12 ключевых участников, являющихся руководителями организации и её подразделений. Исходные данные для последующего моделирования включают характеристики проектов, являющиеся параметрами критерия приоритизации и ограничениями по ресурсам: бюджет и длительность проекта, эффект от его реализации, требуемые ресурсы участников программы. Эти характеристики были получены в результате экспертных оценок с учётом рейтинга эксперта. Рейтинг определялся в результате анализа согласованности оценок конкретного эксперта с оценками других экспертов. Моделирование календарного графика программы основано на максимизации целевой функции суммарного приоритета при соблюдении условий достаточности бюджета и организационных ресурсов. Алгоритм определения последовательности выполнения проектов с возможностью их параллельного запуска реализован в программной среде Python. В результате моделирования получен базовый календарный график программы и его различные сценарии при изменении параметра операционного бюджетирования. Определена величина операционного бюджетирования для минимально возможного срока выполнения всех проектов программы при неизменности остальных параметров проектов.

Ключевые слова: программа проектов, календарный график программы, организация по техническому обслуживанию авиационной техники, критерий приоритизации проектов, экспертная оценка, эксплуатация авиационной техники
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Implementation of the project prioritization methodology of the aircraft maintenance organization
Fainburg G. D., Asibakov R. I.,  Abramov B. A., Fainburg I. A.

Abstract. The paper implements the task of constructing a calendar schedule for the implementation of a program of projects of an organization for the maintenance of aircraft equipment based on the previously proposed concept of the methodology for prioritizing projects of an aviation organization. The program includes 30 projects, 12 key participants, who are the heads of the organization and its departments, are involved in its implementation. The initial data for subsequent modeling include project characteristics that are the parameters of the prioritization criterion and resource constraints: the budget and duration of the project, the effect of its implementation, the required resources of the program participants. These characteristics were obtained as a result of expert assessments taking into account the expert rating. The rating was determined as a result of the analysis of the consistency of the assessments of a specific expert with the assessments of other experts. Modeling of the program calendar schedule is based on maximizing the objective function of the total priority while meeting the conditions of budget sufficiency and organizational resources. The algorithm for determining the sequence of projects with the possibility of their parallel launch is implemented in the Python software environment. As a result of modeling, a basic calendar schedule of the program and its various scenarios were obtained when changing the operational budgeting parameter. The amount of operational budgeting has been determined for the minimum possible period of implementation of all projects of the program, while the other parameters of the projects remain unchanged.

Keywords: project program, program schedule, aviation maintenance organization, project prioritization criterion, expert assessment, operation of aircraft


О необходимости гармонизации национального авиационного законодательства с международными стандартами ИКАО: механизмы гармонизации и мониторинга соответствия
Глухов Г. Е.

Аннотация. В статье рассмотрены разработанные в Российской Федерации инструменты для гармонизации национального авиационного законодательства со стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Проведён анализ эволюции подходов ИКАО к контролю безопасности авиационной деятельности (БАД) – от периодических инспекций к концепции механизма непрерывного мониторинга (МНМ). Установлено, что внедрение российских информационных систем – Системы инфор-мационного мониторинга безопасности авиационной деятельности (СИМБАД) и Информационной системы контроля за обеспечением авиационной безопасности (ИСКАБ) – представляет собой эффективный и своевременный ответ на современные международные требования МНМ, позволяя автоматизировать сбор, обработку и представление данных для обеспечения устойчивого соответствия стандартам ИКАО на национальном уровне. Обоснована необходимость консолидации существующих систем в единую платформу для устранения дублирования функций, оптимизации ресурсов и внедрения интегрального показателя оценки безопасности авиационной деятельности. Предложена математическая модель для расчёта такого показателя, позволяющая комплексно оценивать уровень соответствия стандартам ИКАО.

Ключевые слова: ИКАО, безопасность полётов, авиационная безопасность, гармонизация законодательства, непрерывный мониторинг, СИМБАД, ИСКАБ, интегральный показатель безопасности авиационной деятельности, транспортные и транспортно-технологические системы страны
______________________________


Necessity of harmonization of national aviation legislation with ICAO international standards: harmonization and compliance monitoring mechanisms
Glukhov G. E.

Abstract. The article examines the tools developed in the Russian Federation for harmonizing national aviation legislation with the standards of the International Civil Aviation Organization (ICAO). An analysis is conducted of the evolution of ICAO’s approaches to the oversight of aviation safety (Aviation Safety Oversight) –from periodic inspections to the concept of Continuous Monitoring Approach (CMA). It is established that the implementation of Russian information systems – the System of Information Monitoring of Aviation Safety and the Information System for Control of Aviation Security – represents an effective and timely response to the modern international CMA requirements, enabling automation of the collection, processing, and presentation of data to ensure sustainable compliance with ICAO standards at the national level. The necessity for consolidating existing systems into a single platform to eliminate functional duplication, optimize resources, and introduce an integrated indicator for assessing aviation safety is substantiated. A mathematical model is proposed for calculating this indicator, allowing a comprehensive evaluation of compliance with ICAO standards.

Keywords: ICAO, flight safety, aviation security, legislative harmonization, continuous monitoring, integral safety indicator, transport and transport-technological systems of the country
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Актуальные вопросы качества противоводокристаллизационных жидкостей
Ковба Л. В., Бурая С. А., Поплетеев С. И., Азжеурова О. Б., Азжеурова Е. С.

Аннотация. Одним из факторов, оказывающих влияние на безопасность полётов, является присутствие кристаллов льда в топливном баке воздушного судна (ВС). Для предотвращения их образования применяется присадка – противоводокристаллизационная жидкость (ПВКЖ), эффективность и функциональное действие которой зависят в основном от состава и качества применяемой присадки. В процессе хранения и эксплуатации противоводокристаллизационные жидкости в силу своей гигроскопичности и реакционной способности легко окисляются и могут вступать во взаимодействие с конструкционными материалами технологического оборудования, что впоследствии приводит к ухудшению качества, потере кондиционности присадки, возможному загрязнению авиационного топлива и нарушению работы топливной системы ВС. Начало процесса изменения качества ПВКЖ обычно характеризуется наличием в ней следовых количеств ионов металлов, преимущественно соединений железа. Для определения со- держания соединений металлов в ПВКЖ применяется метод качественной оценки в соответствии со стандартом на продукт. Отсутствие количественной характеристики содержания металлов в ПВКЖ не позволяло установить для него значения допустимых и браковочных норм . В настоящей работе дана количественная характеристика наличия ионов железа в ПВКЖ, определяющая допустимые и браковочные нормы содержания металла. Исследована возможность применения метода определения концентрации ионов железа (II) в ПВКЖ в предприятиях гражданской авиации для прогнозирования срока применения по назначению и определения сроков хранения в реальных условиях эксплуатации ПВКЖ.

Ключевые слова: противоводокристаллизационная жидкость, содержание растворимых соединений металлов, авиационные топлива, ионы железа (II), гексацианоферрат калия, транспортно-технологические системы страны 
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The topical quality issues of fuel system icing inhibitors
Kovba L. V., Buraya S. A., Popleteev S. I., Azzheurova O. B., Azzheurova E. S. 

Abstract. The presence of ice crystals in aircraft fuel tanks is one of the key factors affecting flight safety. Fuel system icing inhibitors (FSII) are used to prevent their formation. The effectiveness and functionality of these additives primarily depend on their composition and quality. Due to their hygroscopic and reactive nature, FSIIs are prone to oxidation during storage and use and may interact with the structural materials of technological equipment. This can lead to degradation of additive quality, loss of performance, potential aviation fuel contamination, and malfunction of the aircraft fuel system. The early stages of FSII degradation are typically indicated by trace amounts of metal ions, predominantly iron compounds. Currently, only qualitative methods based on product standards are used to detect the presence of soluble metal compounds. The absence of quantitative criteria forbade from setting the acceptable and rejection limits of metal content in FSIIs. Thу study presents a quantitative assessment of iron ion content in FSII, establishing permissible and rejection thresholds. It also investigates the applicability of a method for determining the concentration of ferrous ions (II) in civil aviation facilities to predict service life, and evaluate storage conditions under real-world operational scenarios.

Keywords: fuel system icing inhibitors, determination of soluble metal compounds content, aviation fuel, iron ions (II), potassium hexacyanoferrate, transport-technological systems of the country


ESG-трансформации предприятий воздушного транспорта в интересах достижения стратегических целей развития
Фридлянд А. А., Меланин В. А., Столяров Н. С.

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы и перспективы развития предприятий отечественной гражданской авиации. В целях повышения эффективности их деятельности целесообразно использовать широко применяемые в мировой практике принципы ESG. Данные принципы рассматриваются в статье не только в плане ответственного отношения к охране окружающей среды (экологической безопасности), но и как привлекающие внимание к человеческому фактору. Это может выражаться в обеспечении социальной ответственности бизнеса, формировании высокого уровня деловой культуры и корпоративного управления. Приведённые авторами сравнение российского и зарубежного опыта и анализ практики внедрения ESG-стратегий в деятельность предприятий воздушного транспорта доказывают необходимость комплексных усилий по реализации принципов ESG в гражданской авиации России.
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ESG-transformations of air transport enterprises in the interests of achieving strategic development goals
Fridlyand A. A., Melanin V. A., Stolyarov N. S.

Abstract. The article discusses the problems and prospects for the development of domestic civil aviation enterprises in order to increase the efficiency of their activities. It is proposed to use the principles of ESG widely used in world practice. These principles are considered in the article not only as ensuring responsible attitude to environmental protection (environmental safety), but above all as a careful attitude to the human factor: ensuring social responsibility of business, achieving a high level of business culture and corporate governance. Comparing Russian and foreign experience and analyzing the practice of implementing ESG strategies in the activities of air transport enterprises, the authors come to the disappointing conclusion that a lot has been missed in this important matter, which will require considerable efforts to overcome obstacles to the sustainable development of domestic aviation.

Keywords: ESG transformation, air transport enterprises, sustainable development, ESG principles, environmental protection, environmental safety, social responsibility, corporate governance, corporate culture, discussion topics, the country’s transport systems


Анализ уровня внедрения Российской Федерацией безопасной цепи поставок авиагрузов
Лаврентьев О. Ю.

Аннотация. В данной статье исследуются современные подходы, которые предлагает использовать Международная организация гражданской авиации (ИКАО) в целях успешной реализации государствами – членами ИКАО стандартов Приложения 17 «Авиационная безопасность. Защита международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства» (далее – Приложение 17) к Чикагской Конвенции, к решению поставленных задач в части, касающейся обработки и перевозки грузов, перевозимых воздушными судами (ВС) гражданской авиации в рамках безопасной цепи поставок (БЦП). Разработаны рекомендации по совершенствованию российского законодательства и созданию авиационных транспортно-логистических центров по обработке и перевозке авиагрузов в БЦП в соответствии с документом «Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года».

Ключевые слова: авиационная безопасность, авиационный транспортно-логистический центр, безопасная цепь поставок, воздушное судно, вопросы протокола, гражданская авиация, досмотр, зарегистрированный агент, известный грузоотправитель, международная организация гражданской авиации, цепь поставок, транспортно-технологические системы страны 
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Analysis of the level of implementation by the Russian Federation of a safe supply chain for air cargo
Lavrentyev  O. Yu.

Abstract. This article examines modern approaches to solving the tasks set by the International Civil Aviation Organization (ICAO) in order to successfully implement by member states of the ICAO Annex 17 Standards “Aviation Security. Safeguarding International Civil Aviation against Acts of Unlawful Interference” to the Chicago Convention, regarding the handling and transportation of cargo carried by civil aviation aircraft within the supply chain security (SCS). The practical significance of the article lies in the development of recommendations aimed at improving Russian legislation and the creation of aviation transport and logistics centers for the processing and transportation of air cargo in SCS in accordance with the “Transport Strategy of the Russian Federation until 2030 with a forecast for the period up to 2035”.

Keywords: aviation security, aviation transport and logistics center, supply chain security, aircraft, protocol questions, civil aviation, screening, regulated agent, known consignor, International Civil Aviation Organization, supply chain, transport-technological systems of the country
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Системно-аналитический метод оценки эксплуатационных рисков для безопасности полётов коммерческих авиакомпаний
Аксютин В. С., Попов Ю. В., Феоктистова О. Г., Кулешов А. А.

Аннотация. В работе описан новый метод оценки эксплуатационных рисков для безопасности полётов. Введено понятие системы контроля фактора опасности, и вероятность рисков рассматривается как функция уровня качества этой системы, определяемого с применением системного анализа и квалиметрического подхода. Под термином «вероятность риска», который используется в [1], здесь и далее по тексту будем понимать возможность возникновения последствия или результата фактора опасности. Метод включает процессы построения и анализа системы контроля фактора опасности, способ установления соотношения между рассчитанным уровнем качества системы и вероятностью риска, матрицу оценки риска. Применение метода позволяет повысить объективность оценки эксплуатационных рисков и эффективность СУБП авиакомпании.

Ключевые слова: риск, неопределённость, модель системы, уровень качества системы, вероятность риска, оценка риска, транспортно-технологические системы страны
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System-analytical method for assessing operational safety risks of commercial airlines
Aksyutin V. S., Popov Yu. V., Feoktistova O. G., Kuleshov A. A.

Abstract. The paper describes a new method for assessing operational risks to flight safety. The concept of a hazard control system was introduced, and the risks probability is considered as a function of the quality level of this system, determined using a system analysis and a qualimetric approach. Under the term “risk probability”, which is used in [1], hereinafter we will understand the possibility of the occurrence of a consequence or outcome of a hazard. Method includes processes of constructing and analyzing a hazard control system, a method of establishing a ratio between the calculated level of quality of the system and the risk probability, a risk assessment matrix. Application of the method allows improving objectivity of operational risk assessment and efficiency of the airlines Safety Management System.

Keywords: risk, uncertainty, system model, system quality level, risk probability, risk assessment, transport-technological systems of the country


